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VKK 29 STŘÁSACÍ, VESTAVNÉ KLADIVO 
VKK 29 JOLT HAMMER 
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POUŽITÍ  
Střásací kladiva VKK 29 jsou určena pro použití ve slévárenství, kde pracují jako 

součást Střásacích boxů. Zde za pomocí vibrací dochází k uvolňování odlitků od licích 

nálitků. 

 

APPLICATION 
The jolt hammers VKK 29 are designed for use in foundry where they operate as a part 

of Jolt boxes. The vibrations release and divide the foundry sand from the casting. 

 

 

Technické údaje – Technische data – Technical data ISO VKK 29 

Hmotnost - Gewicht - Weight kg 28 

Energie úderu - Schlagenergie - Impact energy J 62 

Frekvence úderů - Schlagfrequenz - Impact frequency Hz 36 

Spotřeba vzduchu - Luftverbrauch - Air consumption m3/min 4 

Průměr pístu - Kolbendurchmesser - Piston diameter mm 75 

Zdvih pístu - Kolbenhub - Piston stroke mm 58 

Délka - Länge - Length mm 611 

Šířka - Breite - Width mm 280 

Provozní přetlak vzduchu - Betriebsluftdruck - Oper. air 
pressure 

bar 4 – 6 

Stopka nástroje - Einsteckende - Shank mm Ø 30,8 x 108 

Přívodní hadice - Luftzufuhrschlauch - Air supply hose mm Js 25 

Připojení – Anschlussgewinde - Connecting thread  Rd 40 

Objednací  číslo -  Bestellnummer - Ordering code  9403-670 
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